附件
采购清单及技术要求
	序号
	区域
	家具品名
	产品
图片
	数量
	规格
	材质技术要求
	单价
（含税）
	复价
（含税）

	10F

	1
	总裁
办公室
	办公桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	3000*1800*760
	1、面材采用德国科尔KOHL/意大利ALPI/美国ATLANTIC或同档次品牌0.6mm厚优质天然木皮（背面及隐蔽处木皮厚0.6mm），1mm及以上厚度实木封边条封边/实木封边；
2、基材：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质环保型中密度纤维板，甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；台面厚度不小于50MM；
3、油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，TVOC≤50g/L；甲醛含量≤50mg/kg; 成品漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2017标准规定；
4、胶水：苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.5g/kg，TVOC≤50g/L；
5、五金配件采用百隆BLUM、萨丽奇（SALICE）、海福乐或同档次品牌导轨及铰链；铰链符合QB/T 2189-2013标准；导轨符合QB/T 2454-2013标准；
6、台面、边柜均配置木质或扪皮翻线盖，配备多功能插座面板（内配置集成插座面板，3个强电、2个六类弱电、带电源开关、漏电保护）；
7、金属钢制桌架，实心T型钢板厚度不小于3mm，表面拉丝抗指纹处理（颜色多种可供选择）。
	
	

	2
	总裁
办公室
	办公椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	高背转椅
	1、细纹头层牛皮，厚度不小于1.0mm，靠背增加舒适层；
2、椅背框架为钢制结构，增加稳定性；
3、内衬采用无胶定型泡绵；
4、木质外围板，基层为多层实木热弯而成，表面贴天然实木木皮；
5、多功能底盘机构，需具备功能：椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座垫深度可调节、座高可调节；
6、升降气杆应采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
7、抛光铝合金五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	3
	总裁
办公室
	客椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	中背转椅
	1、细纹头层牛皮，厚度不小于1.0mm；
2、椅背、座垫框架为多层实木；
3、内衬采用无胶定型泡绵；
4、金属扶手结构，与椅背连接增加稳定性，顶面皮革软包饰面；
5、多功能底盘机构，需具备功能：线控操作（椅背倾仰锁定、坐高调节）、椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座高可调节；
6、升降气杆应采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
7、抛光铝合金五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	4
	总裁
办公室
	休闲椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	带脚踏
	1、细纹头层牛皮，厚度不小于1.0mm，靠背拉点工艺；
2、椅背、座垫框架为纯实木+多层实木；
3、内衬采用高弹泡绵，座垫、靠背充绒，增加舒适度及回弹性；
4、实心金属支撑架，表面抛光呈镜面效果。
	
	

	5
	总裁
办公室
	茶桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	3800*1000*750
	1、面材采用德国科尔KOHL/意大利ALPI/美国ATLANTIC或同档次品牌0.6mm厚优质天然木皮（背面及隐蔽处木皮厚0.6mm），1mm及以上厚度实木封边条封边/实木封边；
2、基材：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质环保型中密度纤维板，甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；台面厚度不小于50MM；
3、油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，TVOC≤50g/L；甲醛含量≤50mg/kg;   成品漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2017标准规定；
4、胶水：苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.5g/kg，TVOC≤50g/L；
5、结构：桌面内预埋钢制框架，大理石／人造石支撑架；
6、如需开孔，费用不做增加。
	
	

	6
	总裁
办公室
	座椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	8
	标准
	1、马鞍皮革
2、钢制椅架结构
	
	

	7
	独立
办公室
	办公桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	2400*1800*750
	1、桌面、侧脚采用德国科尔KOHL/意大利ALPI/美国ATLANTIC或同档次品牌0.6mm厚优质天然木皮（背面及隐蔽处木皮厚0.6mm），1mm及以上厚度实木封边条封边/实木封边；
2、基材：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质环保型中密度纤维板，甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；台面厚度不小于50MM；
3、油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，TVOC≤50g/L；甲醛含量≤50mg/kg; 成品漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2017标准规定；
4、胶水：苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.5g/kg，TVOC≤50g/L；
5、五金配件采用百隆BLUM、萨丽奇（SALICE）、海福乐或同档次品牌导轨及铰链；铰链符合QB/T 2189-2013标准；导轨符合QB/T 2454-2013标准；
6、台面内预埋钢制框架，与侧脚采用45度拼接链接工艺；桌面下无挡板；
7、台面钢制翻线盖（内配置集成插座面板，3个强电、2个六类弱电、带电源开关、漏电保护），要求表面不锈钢拉丝处理，具备任意翻转角度停留功能；边柜配有第二组集成电源系统；边柜所有门板及抽面均采用拉手槽形式（不采用按弹、明装拉手），门板、侧板、背板斜切边，柜体45度斜边连接，抽屉围板为铝合金围板；侧柜内含安全机箱。
	
	

	8
	独立
办公室
	办公椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	高背转椅
	1、细纹头层牛皮，厚度不小于1.0mm；
2、可调节头枕位置；
3、椅背、座垫框架为多层实木；
4、内衬采用无胶定型泡绵；
5、金属扶手结构，与椅背连接增加稳定性，顶面皮革软包饰面；
6、多功能底盘机构，需具备功能：线控操作（椅背倾仰锁定、坐高调节）、椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座高可调节；
7、升降气杆应采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
8、抛光铝合金五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	9
	独立
办公室
	客椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	中背转椅
	1、细纹头层牛皮，厚度不小于1.0mm；
2、椅背采用钢制框架，座垫采用镂空弹性支撑板；
3、座垫内衬高弹定型泡绵；
4、椅背与座垫采用金属连接件，且为两点连接（非一点连接），保证稳定性；
5、真皮面抛光铝合金三角固定扶手，扶手与座垫金属部分连接，保证稳定性；
6、多功能底盘机构，需具备功能：线控操作（椅背倾仰锁定、坐高调节）、椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座高可调节
7、升降气杆采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
8、抛光铝合金五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	10
	独立
办公室
	三人沙发
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	2050*760*700
	1、面料：布艺／西皮
2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；
4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；
5、金属沙发架：铝合金材质，表面喷涂黑色喷涂。
	
	

	11
	独立
办公室
	茶几
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	1300*900*400
	1、几面：19mm厚钢化玻璃几面；
2、几架：白蜡木实木几架（黑色／原木色两色可选）。
	
	

	12
	独立
办公室
	扶手椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	790*750*850
	1、布料/仿皮饰面；
2、泡发内胆，内衬高密度泡绵；
3、铝铸造脚（抛光、白色或者黑色烤漆）；
4、功能：可旋转，不可升降。
	
	

	13
	双人
办公室
	办公桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	2000*1400*750
	1、台面优质防火板饰面，采用菲德耐（pfleiderer）、富美家(Formica)、爱克(AICA)等或同档次品牌；基材采用优质环保刨花板材质，品牌：大亚、福人、露水河或同档次品牌；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；ABS封边，封边条应采用瑞好（REHUA）、都肯（Doellken）、MKT等或同档次品牌；台面配置钢制阻尼翻盖，翻盖下配置钢制底盒，预开4个86面板孔。
2、桌架：全拆装结构，桌脚、横梁、线槽必须为拆装部件，现场组装；采用武钢、鞍钢、宝钢等冷轧钢管桌脚/开模铝合金桌脚，结构型部件壁厚≥2.0mm（如两侧桌脚、桌下横梁；装饰型部件壁厚≥1.5mm（如线槽）。经10道防锈前处理，表面采用老虎Tiger、阿克苏或立邦静电喷涂处理。
3、桌面内嵌入内外牙螺母，桌面与桌架采用螺杆连接（不可采用自攻螺丝直接连接），已满足客户后期拆装调整。
4、办公桌物理力学性能符合GB/T 3325-2017标准规定；
5、扪布板式屏风（基层环保要求同桌面板材基层要求），收边盖为铝材或锌合金，顶部搭配功能性挂槽，后期可根据客户需求挂铭牌、笔筒、资料架等；
6、走线：软管走线（设计要求为无外露明线），桌下过线槽（封闭式设计）与桌面等长，保证无外露明线，以避免安全隐患的发生。
	
	

	14
	双人
办公室
	三抽柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	390*500*600
	1、武钢、鞍钢、宝钢或同档次品牌国家标准一级冷轧钢板，裸钢板厚度0.7mm或以上；
2、柜体经10道防锈前处理，表面阿克苏诺贝尔、Tiger、立邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂；
3、工艺及结构：抽屉具有互锁功能，钢制柜8MM/6mm薄边工艺，无明装拉手；
4、五金：海福乐、DTC或同档次品牌；
5、含全封板钢抽，三节导轨。
	
	

	15
	双人
办公室
	办公椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	高背转椅
	1、网布头枕、靠背，布面座垫
2、可调节头枕位置、腰枕可调节高度
3、内衬采用无胶定型泡绵
4、多功能扶手（高度、角度可调节）
5、多功能底盘机构，需具备功能：线控操作（椅背倾仰锁定、坐高调节）、椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座高可调节
6、升降气杆应采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
7、尼龙五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	16
	双人
办公室
	三人沙发
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	2050*760*700
	1、面料：布艺／西皮
2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；
4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；
5、金属沙发架：铝合金材质，表面喷涂黑色喷涂  
	
	

	17
	双人
办公室
	茶几
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	1300*900*400
	1、几面：19mm厚钢化玻璃几面；
2、几架：白蜡木实木几架（黑色／原木色两色可选）。
	
	

	18
	双人
办公室
	扶手椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	790*750*850
	1、布料/仿皮饰面；
2、泡发内胆，内衬高密度泡绵；
3、铝铸造脚（抛光、白色或者黑色烤漆）；
4、功能：可旋转，不可升降。
	
	

	19
	员工
办公区
财务室
	一字形工位
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	52
	1400*700*750
	1、台面优质防火板饰面，采用菲德耐（pfleiderer）、富美家(Formica)、爱克(AICA)等或同档次品牌；基材采用优质环保刨花板材质，品牌：大亚、福人、露水河或同档次品牌；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；ABS封边，封边条应采用瑞好（REHUA）、都肯（Doellken）、MKT等或同档次品牌；台面配置钢制阻尼翻盖，翻盖下配置钢制底盒，预开4个86面板孔。
2、桌架：全拆装结构，桌脚、横梁、线槽必须为拆装部件，现场组装；采用武钢、鞍钢、宝钢等冷轧钢管桌脚/开模铝合金桌脚，结构型部件壁厚≥2.0mm（如两侧桌脚、桌下横梁；装饰型部件壁厚≥1.5mm（如线槽）。经10道防锈前处理，表面采用老虎Tiger、阿克苏或立邦静电喷涂处理。
3、桌面内嵌入内外牙螺母，桌面与桌架采用螺杆连接（不可采用自攻螺丝直接连接），已满足客户后期拆装调整。
4、办公桌物理力学性能符合GB/T 3325-2017标准规定；
5、扪布板式屏风（基层环保要求同桌面板材基层要求），收边盖为铝材或锌合金，顶部搭配功能性挂槽，后期可根据客户需求挂铭牌、笔筒、资料架等
6、走线：桌下过线槽（封闭式设计）与桌面等长，保证无外露明线，以避免安全隐患的发生。
	
	

	20
	员工
办公区
财务室
行政办公区
	三抽柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	54
	390*500*600
	1、武钢、鞍钢、宝钢或同档次品牌国家标准一级冷轧钢板，裸钢板厚度0.7mm或以上；
2、柜体经10道防锈前处理，表面阿克苏诺贝尔、Tiger、立邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂；
3、工艺及结构：抽屉具有互锁功能，钢制柜8MM/6mm薄边工艺，无明装拉手；
4、五金：海福乐、DTC或同档次品牌；
5、含全封板钢抽，三节导轨。
	
	

	21
	员工
办公区
财务室
行政办公区
	办公椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	54
	高背转椅
	1、头枕、靠背均为网背材质；座垫布料饰面；头枕角度、高度均可调节；
2、座垫内衬定型泡绵；
3、扶手与椅背框架连接，保证扶手稳定性，扶手面高度可调节；
4、座垫底部需配底壳，不可采用布料饰面；
5、多功能底盘机构，需具备功能：线控操作（椅背倾仰锁定、坐高调节）、椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座高可调节
6、升降气杆应采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
7、尼龙五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	22
	会议室
	会议桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	5400*1600*750
	1、木皮采用德国科尔KOHL、意大利ALPI、美国ATLANTIC或同档次品牌0.6mm厚优质天然木皮（背面及隐蔽处木皮厚0.6mm），1mm及以上厚度实木封边条封边/实木封边；
2、基材：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质环保型中密度纤维板，甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；台面总厚度不小于35mm；四周为斜边处理工艺；
3、油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，TVOC≤50g/L；甲醛含量≤50mg/kg；成品漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2017标准规定；
4、胶水：苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.5g/kg，TVOC≤50g/L；
5、台面钢制翻线盖，要求表面拉丝不锈钢，具备任意翻转角度停留功能，翻盖下标配多功能线板（标配2个电源、1个网络、1个电话、1个HDMI高清模块的孔洞）；
6、走线：所有桌脚可以上线，隐藏式走线；
	
	

	23
	会议室
	会议椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	15
	中背转椅
	1、细纹头层牛皮，厚度不小于1.0mm；
2、椅背采用钢制框架，座垫采用镂空弹性支撑板；
3、座垫内衬高弹定型泡绵；
4、椅背与座垫采用金属连接件，且为两点连接（非一点连接），保证稳定性；
5、真皮面抛光铝合金三角固定扶手，扶手与座垫金属部分连接，保证稳定性；
6、多功能底盘机构，需具备功能：线控操作（椅背倾仰锁定、坐高调节）、椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座高可调节
7、升降气杆应采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
8、抛光铝合金五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	24
	会议室
	列席沙发
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	5400*670*770
	1、面料：布艺／西皮
2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；
4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；
5、金属沙发架：高温喷涂钢制沙发架。
	
	

	25
	小会议室
	会议桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	1800*1000*750
	1、台面优质防火板饰面，采用菲德耐（pfleiderer）、富美家(Formica)、爱克(AICA)等或同档次品牌；基材采用优质环保刨花板材质，品牌：大亚、福人、露水河或同档次品牌；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；ABS封边，封边条应采用瑞好（REHUA）、都肯（Doellken）、MKT等或同档次品牌；台面配置钢制阻尼翻盖，翻盖下配置钢制底盒，预开4个86面板孔。
2、桌架：采用武钢、鞍钢、宝钢等冷轧钢管桌脚/开模铝合金桌脚，结构型部件壁厚≥2.0mm（如两侧桌脚、桌下横梁；装饰型部件壁厚≥1.5mm（如线槽）。经10道防锈前处理，表面采用老虎Tiger、阿克苏或立邦静电喷涂处理。
3、走线：设计要求为无外露明线，配置集成插座面板（至少3个五孔强电插座孔，2个六类网络端口、带电源开关）
	
	

	26
	小会议室
	会议椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	10
	标准
	1、ABS半包外壳，多种颜色可选（价格不变）；
2、内置定型泡棉，泡绵符合GB/T10802-2006标准，外包布料应采用Gabriel、Fookterak、Kvadrat、Camira等或同档次品牌环保布；
3、金属椅架，带滑轮组，方便移动。
	
	

	27
	茶水/休闲区
	吧桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	1800*800*1050
	1、台面、侧脚采用优质防火板饰面，采用菲德耐（pfleiderer）、富美家(Formica)、爱克(AICA)等或同档次品牌；基材采用优质环保刨花板材质，品牌：大亚、福人、露水河或同档次品牌；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；ABS封边，封边条应采用瑞好（REHUA）、都肯（Doellken）、MKT等或同档次品牌。
2、结构：桌面下衬钢制横梁，横梁与两侧脚内预埋钢架相连接，保证稳定性。
	
	

	28
	茶水/休闲区
	吧椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	8
	标准
	1、软包座垫，选用阻燃布料，多种颜色可选（价格不变）；
2、一体热弯成型曲木椅背，表面贴防火饰面层；
3、钢制椅架，承重钢架截面厚度不小于2.5mm，表面静电喷涂处理。
	
	

	29
	休闲区/可变办公区
	组合沙发
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	满足至少12人使用
	1、面料：布艺／西皮
2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；
4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；
5、金属沙发架：高温喷涂钢制沙发架。
	
	

	30
	休闲区/可变办公区
	休闲椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	5
	标准
	1、ABS半包外壳，多种颜色可选（价格不变）；
2、内置定型泡棉，泡绵符合GB/T10802-2006标准，外包布料应采用Gabriel、Fookterak、Kvadrat、Camira等或同档次品牌环保布；
3、实心钢筋椅架，表面喷涂处理。
	
	

	31
	休闲区/可变办公区
	圆桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	3
	Φ600*750
	1、台面采用优质防火板饰面，采用菲德耐（pfleiderer）、富美家(Formica)、爱克(AICA)等或同档次品牌；基材采用优质环保刨花板材质，品牌：大亚、福人、露水河或同档次品牌；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；ABS封边，封边条应采用瑞好（REHUA）、都肯（Doellken）、MKT等或同档次品牌。
2、桌脚：采用武钢、鞍钢、宝钢等冷轧钢板，。经10道防锈前处理，表面采用老虎Tiger、阿克苏或立邦或同档次品牌静电喷涂处理。
	
	

	32
	休闲区/可变办公区
	休闲沙发
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	3
	高背/带取电功能
	1、面料：布艺／西皮
2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；
4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；
5、金属沙发架：高温喷涂钢制沙发架。
	
	

	33
	休闲区
	沙发
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	850*750*720
	1、面料：布艺／西皮
2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；
4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；
5、金属沙发架：铝合金沙发架，表面喷涂处理。
	
	

	34
	休闲区
	小茶几
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	300*750*260
	1、岩板几面；
2、几架同配套沙发架。
	
	

	35
	休闲区
	大茶几
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	1000*1000*260
	1、岩板几面；
2、几架同配套沙发架。
	
	

	36
	场景
体验区
	组合沙发
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	如图
（可容纳12人）
	1、内置高弹泡棉，泡绵符合GB/T10802-2006标准，外包布料应采用Gabriel、Fookterak、Kvadrat、Camira等或同档次品牌环保布；
2、每个单体含软包靠包（与靠背等长），坐深不小于550mm；
3、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
4、承重弹力结构：纯实木框架+多层热弯曲木板；
5、连接：沙发间可组合固定，方便拆卸、组合。
	
	

	37
	场景
体验区
	圆桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	3
	Φ900*750
	1、基材：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质环保型中密度纤维板；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；
2、油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，TVOC≤50g/L；甲醛含量≤50mg/kg；成品漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2017标准规定；
3、胶水：苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.5g/kg，TVOC≤50g/L。
	
	

	38
	场景
体验区
	单椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	6
	640*640*850
	1、布料应采用Gabriel、Fookterak、Kvadrat、Camira等或同档次品牌环保布；
2、内置定型泡棉，泡绵符合GB/T10802-2006标准；
3、实心钢筋椅架，表面电镀、喷涂处理。
	
	

	39
	场景
体验区
	休闲椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	可配置脚踏
	1、面料：布艺／西皮
2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；
4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布。
	
	

	40
	接待大厅
	办公椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	高背转椅
	同员工区办公椅
	
	

	41
	接待大厅
	沙发
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	870*890*770
	1、细纹头层牛皮（半皮），厚度不小于1.0mm，靠背、座垫拉点工艺
2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
3、内衬采用高弹泡绵，座垫、靠背充绒，增加舒适度及回弹性；
4、实心金属支撑架，表面抛光呈镜面效果
	
	

	42
	接待大厅
	茶几
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	650*650*380
	1、10mm钢化玻璃几面；
2、实心镜面或喷涂茶几架与沙发架相同。
	
	

	43
	面试间
	条形沙发
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	5300*670*770
	1、面料：布艺／西皮
2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；
4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；
5、金属沙发架：铝合金沙发架，表面喷涂处理。
	
	

	44
	面试间
	圆桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	Φ600*750
	1、台面采用优质防火板饰面，采用菲德耐（pfleiderer）、富美家(Formica)、爱克(AICA)等或同档次品牌；基材采用优质环保刨花板材质，品牌：大亚、福人、露水河或同档次品牌；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；ABS封边，封边条应采用瑞好（REHUA）、都肯（Doellken）、MKT等或同档次品牌。
2、桌脚：采用武钢、鞍钢、宝钢等冷轧钢板，。经10道防锈前处理，表面采用老虎Tiger、阿克苏或立邦或同档次品牌静电喷涂处理。
	
	

	45
	资料间
	密集文件柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	20
	／
	全钢制结构，承重钢板厚度不小于2.0mm，表面喷涂处理，机械式传动
	
	

	
	9F

	1
	环境实验室
	边台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	5000*750*850
	1、全钢木结构。
2、台面：采用厚度不小于12.7mm实心理化板（品牌：富美家、威盛亚、上海千思板或同档次品牌），四周边缘加厚不小于25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体（框架+门板／抽面）：全钢制结构，镀锌钢板，裸钢厚度不小于1.0mm，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫（粉末品牌：老虎Tiger、阿克苏或立邦）喷涂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。
4、导轨：采用优质三节静音轨道（品牌:东泰DTC、海福乐、海蒂诗或同档次品牌），表面经黑色静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出。 
5、铰链：采用优质110度阻尼铰链（品牌:东泰DTC、海福乐、海蒂诗或同档次品牌）。
6、拉手：采用暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。 
7、可调地脚：可根据室内地坪适当调整柜体高度。
8、内部线路预留设计。
	
	

	2
	环境实验室
	实验凳
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	标准（带靠背）
	1、灰白色外壳（PP+GF20%），背垫成型泡棉。
2、靠背可根据不同使用人群微调（行程不小于10mm）。塑胶座壳灰白色底壳（PP+GF20%）,坐垫成型泡棉。
3、4级黑头气压棒(100/0)，外管灰白色烤漆，棒芯氮化黑。
4、尼龙椅脚，椅脚前端防滑设计，使脚部得到稳定支撑。固定脚垫。
5、医用级PU饰面。
	
	

	3
	环境实验室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*600*1800
	1、钢制框架：采用厚度不小于1.0mm优质镀锌钢板为基材，表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末（粉末品牌：老虎Tiger、阿克苏或立邦）烤漆处理、化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。 
2、钢制横梁：采用厚度不小于1.4mm优质镀锌钢板为基材，表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末（粉末品牌：老虎Tiger、阿克苏或立邦）烤漆处理、化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出，高度可任意调节。 
3、层板：采用厚度不小于1.0mm优质镀锌钢板为基材，底部用厚度不小于1.0mm镀锌钢板折弯后焊接做加强，承重性能好（承重不小于120KG，高度可任意调节）然后焊接打磨，表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末（粉末品牌：老虎Tiger、阿克苏或立邦）烤漆处理、化学防锈处理，无突出漆块，光洁亮丽，抗强酸强碱性能突出。
4、可调脚：不锈钢/尼龙可调脚，可调节高度00-30mm，具备初级减震功能，承重能力好。
	
	

	4
	环境实验室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*450*1800
	1、全钢承重结构：上外框玻璃门（内部2块层板），下双开门（1块层板）。
2、钢制框架：采用厚度不小于1.4mm优质镀锌钢板为基材，激光下料后折弯成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、化学防锈处理。
3、层板及挂壁：采用厚度不小于1.0mm优质镀锌钢板为基材。
4、不锈钢/尼龙可调脚，可调节高度00-30mm，具备初级减震功能，承重能力好。
	
	

	5
	电学实验室
	边台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	5500*750*850
	同上述边台。
	
	

	6
	电学实验室
	边台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	7500*750*850
	
	
	

	7
	电学实验室
	实验凳
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	标准（带靠背）
	同上述实验凳。
	
	

	8
	电学实验室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*600*1800
	同上述货架。
	
	

	9
	电学实验室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*450*1800
	同上述资料柜。
	
	

	10
	噪音实验室
	边台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	6000*750*850
	同上述边台。
	
	

	11
	噪音实验室
	实验凳
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	标准（带靠背）
	同上述实验凳。
	
	

	12
	噪音实验室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*600*1800
	同上述货架。
	
	

	13
	噪音实验室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*450*1800
	同上述资料柜。
	
	

	14
	EMS实验室
	边台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	5000*750*850
	同上述边台。
	
	

	15
	EMS实验室
	实验凳
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	标准（带靠背）
	同上述实验凳。
	
	

	16
	EMS实验室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*600*1800
	同上述货架。
	
	

	17
	EMS实验室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*450*1800
	同上述资料柜。
	
	

	18
	安规实验室
	中央台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	4500*1500*850
	1、全钢木结构。
2、台面：采用厚度不小于12.7mm实心理化板（品牌：富美家、威盛亚、上海千思板或同档次品牌），四周边缘加厚不小于25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体（框架+门板／抽面）：全钢制结构，镀锌钢板，裸钢厚度不小于1.0mm，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫（粉末品牌：老虎Tiger、阿克苏或立邦）喷涂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。
4、导轨：采用优质三节静音轨道（品牌:东泰DTC、海福乐、海蒂诗或同档次品牌），表面经黑色静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出。 
5、铰链：采用优质110度阻尼铰链（品牌:东泰DTC、海福乐、海蒂诗或同档次品牌）。
6、拉手：采用暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。 
7、可调地脚：可根据室内地坪适当调整柜体高度。
8、内部线路预留设计。
	
	

	19
	安规实验室
	边台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	4500*750*850
	同上述边台。
	
	

	20
	安规实验室
	边台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	7500*750*850
	1、 
	
	

	21
	安规实验室
	实验凳
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	标准（带靠背）
	同上述实验凳。
	
	

	22
	安规实验室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	900*600*1800
	同上述货架。
	
	

	23
	安规实验室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	900*450*1800
	同上述货架。
	
	

	24
	综合办公室 + 资料室
	一字形工位
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	7
	1400*700*750
	1、台面优质防火板饰面，采用菲德耐（pfleiderer）、富美家(Formica)、爱克(AICA)等或同档次品牌；基材采用优质环保刨花板材质，品牌：大亚、福人、露水河或同档次品牌；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；ABS封边，封边条应采用瑞好（REHUA）、都肯（Doellken）、MKT等或同档次品牌；台面配置钢制阻尼翻盖，翻盖下配置钢制底盒，预开4个86面板孔。
2、桌架：全拆装结构，桌脚、横梁、线槽必须为拆装部件，现场组装；采用武钢、鞍钢、宝钢等冷轧钢管桌脚/开模铝合金桌脚，结构型部件壁厚≥2.0mm（如两侧桌脚、桌下横梁；装饰型部件壁厚≥1.5mm（如线槽）。经10道防锈前处理，表面采用老虎Tiger、阿克苏或立邦静电喷涂处理。
3、桌面内嵌入内外牙螺母，桌面与桌架采用螺杆连接（不可采用自攻螺丝直接连接），已满足客户后期拆装调整。
4、办公桌物理力学性能符合GB/T 3325-2017标准规定；
5、扪布板式屏风（基层环保要求同桌面板材基层要求），收边盖为铝材或锌合金，顶部搭配功能性挂槽，后期可根据客户需求挂铭牌、笔筒、资料架等
6、走线：桌下过线槽（封闭式设计）与桌面等长，保证无外露明线，以避免安全隐患的发生。
	
	

	25
	综合办公室 + 资料室
	三抽柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	7
	390*500*600
	1、武钢、鞍钢、宝钢或同档次品牌国家标准一级冷轧钢板，裸钢板厚度0.7mm或以上；
2、柜体经10道防锈前处理，表面阿克苏诺贝尔、Tiger、立邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂；
3、工艺及结构：抽屉具有互锁功能，钢制柜8MM/6mm薄边工艺，无明装拉手；
4、五金：海福乐、DTC或同档次品牌；
5、含全封板钢抽，三节导轨。
	
	

	26
	综合办公室 + 资料室
	办公椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	7
	高背转椅
	1、头枕、靠背均为网背材质；座垫布料饰面；头枕角度、高度均可调节；
2、座垫内衬定型泡绵；
3、扶手与椅背框架连接，保证扶手稳定性，扶手面高度可调节；
4、座垫底部需配底壳，不可采用布料饰面；
5、多功能底盘机构，需具备功能：线控操作（椅背倾仰锁定、坐高调节）、椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座高可调节
6、升降气杆应采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
7、尼龙五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	27
	综合办公室 + 资料室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*600*1800
	同上述货架。
	
	

	28
	综合办公室 + 资料室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*450*1800
	同上述货架。
	
	

	29
	综合办公室 + 资料室
	密集柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	13
	立方
	全钢制结构，承重钢板厚度不小于2.0mm，表面喷涂处理，机械式传动.
	
	

	30
	研发总监办公室
	办公桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	2400*1800*750
	1、桌面、侧脚采用德国科尔KOHL/意大利ALPI/美国ATLANTIC或同档次品牌0.6mm厚优质天然木皮（背面及隐蔽处木皮厚0.6mm），1mm及以上厚度实木封边条封边/实木封边；
2、基材：大亚、福人、露水河或同档次品牌优质环保型中密度纤维板，甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；台面厚度不小于50MM；
3、油漆：采用优质环保水性漆（底漆面漆均为水性油漆）；“五底三面”工艺，TVOC≤50g/L；甲醛含量≤50mg/kg; 成品漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2017标准规定；
4、胶水：苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.5g/kg，TVOC≤50g/L；
5、五金配件采用百隆BLUM、萨丽奇（SALICE）、海福乐或同档次品牌导轨及铰链；铰链符合QB/T 2189-2013标准；导轨符合QB/T 2454-2013标准；
6、台面内预埋钢制框架，与侧脚采用45度拼接链接工艺；桌面下无挡板；
7、台面钢制翻线盖（内配置集成插座面板，3个强电、2个六类弱电、带电源开关、漏电保护），要求表面不锈钢拉丝处理，具备任意翻转角度停留功能；边柜配有第二组集成电源系统；边柜所有门板及抽面均采用拉手槽形式（不采用按弹、明装拉手），门板、侧板、背板斜切边，柜体45度斜边连接，抽屉围板为铝合金围板；侧柜内含安全机箱。
	
	

	31
	研发总监办公室
	办公椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	高背转椅
	1、细纹头层牛皮，厚度不小于1.0mm；
2、可调节头枕位置；
3、椅背、座垫框架为多层实木；
4、内衬采用无胶定型泡绵；
5、金属扶手结构，与椅背连接增加稳定性，顶面皮革软包饰面；
6、多功能底盘机构，需具备功能：线控操作（椅背倾仰锁定、坐高调节）、椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座高可调节；
7、升降气杆应采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
8、抛光铝合金五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	32
	研发总监办公室
	会议桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	1800*1000*750
	1、台面优质防火板饰面，采用菲德耐（pfleiderer）、富美家(Formica)、爱克(AICA)等或同档次品牌；基材采用优质环保刨花板材质，品牌：大亚、福人、露水河或同档次品牌；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行，斜边工艺。
2、钢制桌脚，表面静电粉末喷涂／标配钢制底盒。
	
	

	33
	研发总监办公室
	客椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	中背转椅
	1、细纹头层牛皮，厚度不小于1.0mm；
2、椅背采用钢制框架，座垫采用镂空弹性支撑板；
3、座垫内衬高弹定型泡绵；
4、椅背与座垫采用金属连接件，且为两点连接（非一点连接），保证稳定性；
5、真皮面抛光铝合金三角固定扶手，扶手与座垫金属部分连接，保证稳定性；
6、多功能底盘机构，需具备功能：线控操作（椅背倾仰锁定、坐高调节）、椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座高可调节
7、升降气杆采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
8、抛光铝合金五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	34
	研发总监办公室
	三人沙发
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	2050*760*700
	1、面料：布艺／西皮
2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；
4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；
5、金属沙发架：铝合金材质，表面喷涂黑色喷涂。
	
	

	35
	研发总监办公室
	茶几
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	1300*600*350
	1、几面：19mm厚钢化玻璃几面；
2、几架：金属材质。
	
	

	36
	等候区
	茶几
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	550*550*620
	1、 桌面斜边烤漆封油漆边
2、 底座包布绒或西皮
	
	

	37
	激光室
	边台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	4500*750*850
	同上述边台。
	
	

	38
	激光室
	实验凳
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	标准（带靠背）
	同上述实验凳。
	
	

	39
	激光室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*600*1800
	同上述货架。
	
	

	40
	激光室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*450*1800
	同上述资料柜。
	
	

	41
	孔径检测室
	边台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	4500*750*850
	同上述边台。
	
	

	42
	孔径检测室
	实验凳
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	标准（带靠背）
	同上述实验凳。
	
	

	43
	孔径检测室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*600*1800
	同上述货架。
	
	

	44
	孔径检测室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*450*1800
	同上述资料柜。
	
	

	45
	雾化粒径检测室
	中央台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	4500*1500*850
	同上述中央台。
	
	

	46
	雾化粒径检测室
	边台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	4500*750*850
	同上述边台。
	
	

	47
	雾化粒径检测室
	实验凳
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	标准（带靠背）
	同上述实验凳。
	
	

	48
	雾化粒径检测室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	900*600*1800
	同上述货架。
	
	

	49
	雾化粒径检测室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	900*450*1800
	同上述资料柜。
	
	

	50
	雾化率 检测室
	中央台+水盆
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	3750*1500*850
	1、全钢木结构。
2、台面：采用厚度不小于12.7mm实心理化板（品牌：富美家、威盛亚、上海千思板或同档次品牌），四周边缘加厚不小于25.4mm，边缘做圆角磨边处理，符合人体工学设计，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。
3、柜体（框架+门板／抽面）：全钢制结构，镀锌钢板，裸钢厚度不小于1.0mm，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫（粉末品牌：老虎Tiger、阿克苏或立邦）喷涂防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理。
4、导轨：采用优质三节静音轨道（品牌:东泰DTC、海福乐、海蒂诗或同档次品牌），表面经黑色静电粉未喷涂，耐腐蚀、伸缩自如、承重力强，抽屉可以全部向外拉出。 
5、铰链：采用优质110度阻尼铰链（品牌:东泰DTC、海福乐、海蒂诗或同档次品牌）。
6、拉手：采用暗拉手，与面板融合为一体，表面耐腐蚀。
7、水盆：实验室专用，全PP材质，水龙头全铜材质，陶瓷阀芯。
8、可调地脚：可根据室内地坪适当调整柜体高度。
9、内部线路预留设计。
	
	

	51
	雾化率 检测室
	中央台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	3000*1500*850
	同上述中央台。
	
	

	52
	雾化率 检测室
	实验凳
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	标准（带靠背）
	同上述实验凳。
	
	

	53
	雾化率 检测室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	900*600*1800
	同上述货架。
	
	

	54
	雾化率 检测室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	900*450*1800
	同上述资料柜。
	
	

	55
	综合检测室
	中央台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	7000*1500*850
	同上述中央台。
	
	

	56
	综合检测室
	边台
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	4500*750*850
	同上述边台。
	
	

	57
	综合检测室
	实验凳
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	标准（带靠背）
	同上述实验凳。
	
	

	58
	综合检测室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	900*600*1800
	同上述货架
	
	

	59
	综合检测室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	900*450*1800
	同上述资料柜。
	
	

	60
	产线会议室
	会议桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	3600*1400*750
	1、台面优质防火板饰面，采用菲德耐（pfleiderer）、富美家(Formica)、爱克(AICA)等或同档次品牌；基材采用优质环保刨花板材质，品牌：大亚、福人、露水河或同档次品牌；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；ABS封边，封边条应采用瑞好（REHUA）、都肯（Doellken）、MKT等或同档次品牌；台面配置钢制阻尼翻盖，翻盖下配置钢制底盒，预开4个86面板孔。
2、桌架：采用武钢、鞍钢、宝钢等冷轧钢管桌脚/开模铝合金桌脚，结构型部件壁厚≥2.0mm（如两侧桌脚、桌下横梁；装饰型部件壁厚≥1.5mm（如线槽）。经10道防锈前处理，表面采用老虎Tiger、阿克苏或立邦静电喷涂处理。
3、走线：设计要求为无外露明线，配置集成插座面板（至少3个五孔强电插座孔，2个六类网络端口、带电源开关）
	
	

	61
	产线会议室
	会议椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	8
	标准
	ABS材质椅背，软包做点，实心钢筋脚架。
	
	

	62
	预留办公室
	一字形工位
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	1400*700*750
	1、台面优质防火板饰面，采用菲德耐（pfleiderer）、富美家(Formica)、爱克(AICA)等或同档次品牌；基材采用优质环保刨花板材质，品牌：大亚、福人、露水河或同档次品牌；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；ABS封边，封边条应采用瑞好（REHUA）、都肯（Doellken）、MKT等或同档次品牌；台面配置钢制阻尼翻盖，翻盖下配置钢制底盒，预开4个86面板孔。
2、桌架：全拆装结构，桌脚、横梁、线槽必须为拆装部件，现场组装；采用武钢、鞍钢、宝钢等冷轧钢管桌脚/开模铝合金桌脚，结构型部件壁厚≥2.0mm（如两侧桌脚、桌下横梁；装饰型部件壁厚≥1.5mm（如线槽）。经10道防锈前处理，表面采用老虎Tiger、阿克苏或立邦静电喷涂处理。
3、桌面内嵌入内外牙螺母，桌面与桌架采用螺杆连接（不可采用自攻螺丝直接连接），已满足客户后期拆装调整。
4、办公桌物理力学性能符合GB/T 3325-2017标准规定；
5、扪布板式屏风（基层环保要求同桌面板材基层要求），收边盖为铝材或锌合金，顶部搭配功能性挂槽，后期可根据客户需求挂铭牌、笔筒、资料架等
6、走线：桌下过线槽（封闭式设计）与桌面等长，保证无外露明线，以避免安全隐患的发生。
	
	

	63
	预留办公室
	三抽柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	390*500*600
	1、武钢、鞍钢、宝钢或同档次品牌国家标准一级冷轧钢板，裸钢板厚度0.7mm或以上；
2、柜体经10道防锈前处理，表面阿克苏诺贝尔、Tiger、立邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂；
3、工艺及结构：抽屉具有互锁功能，钢制柜8MM/6mm薄边工艺，无明装拉手；
4、五金：海福乐、DTC或同档次品牌；
5、含全封板钢抽，三节导轨。
	
	

	64
	预留办公室
	办公椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	高背转椅
	1、头枕、靠背均为网背材质；座垫布料饰面；头枕角度、高度均可调节；
2、座垫内衬定型泡绵；
3、扶手与椅背框架连接，保证扶手稳定性，扶手面高度可调节；
4、座垫底部需配底壳，不可采用布料饰面；
5、多功能底盘机构，需具备功能：线控操作（椅背倾仰锁定、坐高调节）、椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座高可调节
6、升降气杆应采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
7、尼龙五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	65
	预留办公室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*600*1800
	同上述货架。
	
	

	66
	预留办公室
	资料柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	1
	900*450*1800
	同上述资料柜。
	
	

	67
	实验室配件
	岛式插座
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	80
	标准
	金属盒体，五孔插座面板1个。
	
	

	8F

	1
	成品检测室
	办公桌
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	1500*700*750
	1、台面优质防火板饰面，采用菲德耐（pfleiderer）、富美家(Formica)、爱克(AICA)等或同档次品牌；基材采用优质环保刨花板材质，品牌：大亚、福人、露水河或同档次品牌；甲醛释放量应≤0.05mg/m3(按GB/T 39600-2021执行，检测按GB/T 17657-2013执行)，或达到更严格环保标准，即JIS A 5908:2003标准中F☆☆☆☆的甲醛释放量≤0.3mg/l，检测按JIS A 1460:2015标准要求执行；ABS封边，封边条应采用瑞好（REHUA）、都肯（Doellken）、MKT等或同档次品牌；台面配置钢制阻尼翻盖，翻盖下配置钢制底盒，预开4个86面板孔。
2、桌架：全拆装结构，桌脚、横梁、线槽必须为拆装部件，现场组装；采用武钢、鞍钢、宝钢等冷轧钢管桌脚/开模铝合金桌脚，结构型部件壁厚≥2.0mm（如两侧桌脚、桌下横梁；装饰型部件壁厚≥1.5mm（如线槽）。经10道防锈前处理，表面采用老虎Tiger、阿克苏或立邦静电喷涂处理。
3、桌面内嵌入内外牙螺母，桌面与桌架采用螺杆连接（不可采用自攻螺丝直接连接），已满足客户后期拆装调整。
4、办公桌物理力学性能符合GB/T 3325-2017标准规定。
	
	

	2
	成品检测室
	三抽柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	390*500*600
	1、武钢、鞍钢、宝钢或同档次品牌国家标准一级冷轧钢板，裸钢板厚度0.7mm或以上；
2、柜体经10道防锈前处理，表面阿克苏诺贝尔、Tiger、立邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂；
3、工艺及结构：抽屉具有互锁功能，钢制柜8MM/6mm薄边工艺，无明装拉手；
4、五金：海福乐、DTC或同档次品牌；
5、含全封板钢抽，三节导轨。
	
	

	3
	成品检测室
	办公椅
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	高背转椅
	1、头枕、靠背均为网背材质；座垫布料饰面；头枕角度、高度均可调节；
2、座垫内衬定型泡绵；
3、扶手与椅背框架连接，保证扶手稳定性，扶手面高度可调节；
4、座垫底部需配底壳，不可采用布料饰面；
5、多功能底盘机构，需具备功能：线控操作（椅背倾仰锁定、坐高调节）、椅背倾仰多段锁定（至少3段）、座高可调节
6、升降气杆应采用SAMHONGSA、SUSPA、KGS 、三弘、协强等或同档次品牌安全气棒，达到QB/T 2280-2017标准；
7、尼龙五星脚，搭配万向滑轮。
	
	

	4
	成品检测室
	货架
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	4
	900*600*1800
	同上述货架。
	
	

	5
	更衣室1/2
	更衣柜
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	3
	900*515*1836
	1、全钢承重结构，4格更衣柜（带锁）。
2、钢板：采用厚度不小于0.7mm优质冷轧钢板为基材，激光下料后折弯成型；表面经磷化、酸洗、环氧树脂粉末烤漆处理、化学防锈处理。
3、配置：挂衣杆、小镜子。
4、底板配置调节功能，可吸收地面不平。
	
	

	6
	更衣室1/2
	更衣凳
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	2010*670*440
	1、面料：布艺／西皮
2、内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 
3、海绵：靠背为35密度高回弹切割新棉，坐垫为45密度高回弹切割新棉；
4、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布；
5、金属沙发架：铝合金材质，表面喷涂黑色喷涂。
	
	

	[bookmark: _GoBack]7
	等候区
	茶几
	【投标单位自行提供投标产品图片】
	2
	550*550*620
	1、 桌面斜边烤漆封油漆边
2、 底座包布绒或西皮
	
	

	投标报价总价（含税）：
	


家具规格有略微调整的，以采购人认可的中标方提供的设计效果图尺寸为准。
1

